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Válvula Micrometrica - MI
Projetada para a regulagem e controle manual de pressão e fluxo em
condições higiênicas. As válvulas permitem a abertura gradual do fecho.
Com poucas e simples peças móveis proporcionam uma válvula
extremamente confiável e fácil de desmontar para realizar limpeza e
manutenção. Ao operar a Válvula Micrométrica, o fecho não gira, desta
forma oferecemos assim a válvula sanitária em válvula asséptica.
Medida normatizada pela Secretaria de Segurança e Saúde do Trabalho
do Ministério do Trabalho, por meio da Norma Regulamentadora NR13.

Aplicação:
Atendendo as industrias alimentícias, químicas e
farmacêuticas, as válvulas micrométricas Castinox
são utilizadas para regular e controlar de forma
manual a pressão e fluxo em linhas de produção
sanitárias. Com aplicação especifica em líquidos.

Possíveis Configurações:
Materiais: Aço inox 304, 316 e 316L.
Vedações grau alimentício: Buna-N, EPDM,
Silicone, Viton.
Conexões: SMS, TC, DIN, RJT e Solda

Dados Técnicos:
Pressão máxima do produto: 10
kgf/cm². Pressão mínima do
produto: Vácuo total. Faixa de
temperatura: -10°C à 140°C.
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Manutenção:
As válvulas micrométricas produzidas pela Castinox não necessitam
ferramentas especiais nem profissional previamente qualificado para a sua
manutenção periódica. As vedações são as peças de desgastes que serão
substituídas durante as manutenções. Para trocá-las basta fazer a
desmontagem da válvula conforme a vista explodida.

Codificação:

Exemplo: Válvula micrométrica tipo Solda, Aço inox 304, 2.1/2" e vedação em EPDM

430000AE4
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Vista explodida e lista de materiais:

* Peças de reposição



4

Dimensões:
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